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- Para sua maior comodidade, incluimos em nossos esquemas de montagem, a
relacdo de componentes, ferragens e acessorios com as respectivas quantidades.

- Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma duvida, entre em
contato com o nosso setor de atendimento ao cliente.

PRODUTO CODIGO | Teremos enorme prazer em auxilia-lo.
G.R. 02 Portas Correr 04 Gavetas 2032041 |- Em caso de assisténcia indicar o cédigo do produto, cédigo da cor e o
Nicho Central codigo da pega danificada.

S | T MEDIDA - DESCRIGAO - QTDE conico COMPONENTES aroe
204121/114 | 204121/112 | 2170 X 520 X 12 - LATERAL DIREITA - 01 A 32011 | PARAFUSO 4,0 X 40 CH 04
204023/203 | 204023/201 | 1900 X 520 X 12 - CHAPEU - 01 B | 32004 [ PREGO 08 X 08 160
414836/999 | 414836/999 | 0490 X 060 X 15 - SUPORTE CRU - 01 C 32005 | PARAFUSO 4,0 X 45 CH 42
214129/203 | 214129/201 | 1900 X 520 X 12 - BASE - 01 D | 32006 | PARAFUSO 3,5 X 12 CH 125
204035/114 | 204035/112 | 1965 X 080 X 18 - VISTA PUXADOR MDF - 04 E | 32012 | PARAFUSO 5,0 X 60 CH 02
204031/114 | 204031/112 | 1900 X 100 X 15 - RODAPE FRONTAL - 01 F [ 32050 | PARAFUSO 3,5 X 25 CH 06
204032/999 | 204032/999 | 1900 X 100 X 15 - RODAPE TRASEIRO - 01 G|38010| FIXADOR DE FUNDO 18
204122/114 204122/112 1926 X 090 X 15 - RODATETO - 01 J 132009 | PARAFUSO 4,0 X 12 FLAGELADO 08
204036/114 204036/112 0814 X 030 X 18 - PERFIL PORTA MDF - 06 L | 37002 | PORCA CILINDRICA 09 X 12 44
otz | Zonizina | aoxeiOX e LR seuERoA o1 || |7y | SuroRre OBiLoNGo s
214130/203 | 214130/201 | 1607 X 450 X 12 - LATERAL CENTRAL - 01 N|37013 | DISPOSITIVO TRAPEZIO 06

038013 | CANTONEIRA METAL 14
204038/203 | 204038/201 | 0380 X 095 X 12 - COLUNA - 01 P | 12037 | BASTAG OBILONGO 556 mm 01
204124/203 | 204124/201 | 0555 X 140 X 15 - FRENTE GAVETA - 04
204125/114 | 204125/112 | 0515 X 080 X 15 - CONTRA FUNDO - 04 R 145000 [ CAVILHA 6MM X 30 - MADEIRA 62
204126/203 | 204126/201 | 0450 X 367 X 12 - PRATELEIRA MENOR - 03 S (45002 [ COLA SACHE PVA 02
214131/203 | 214131/201 | 0566 X 450 X 12 - TAMPO DIR GAVETEIRO - 01 V| 37016 | SAPATA 08
214132/203 | 214132/201 | 0580 X 400 X 12 - TAMPO ESQ GAVETEIRO - 01 X'| 38004 | CORREDICA METAL 35 CM 04
204127/203 | 204127/201 | 1607 X 450 X 12 - LATERAL INTERNA - 01 W| 42036 | BASTAO OBILONGO 359 mm 01
204002/203 | 204002/201 | 1920 X 412 X 03 - FUNDO TRASEIRO - 04 Y | 42024 | BASTAO OBILONGO 936 mm 01
406003/203 | 406003/201 | 0536 X 355 X 03 - FUNDO GAVETA - 04 Z|42011 | PERFIL H 1900 MM 03
204001/203 | 204001/201 | 1920 X 397 X 03 - FUNDO MALEIRO - 01 A1] 41101 | SIST. RODIZIO P/2 PT HORIZONTAL 01
204039/715 | 204039/740 | 0845 X 530 X 12 - PORTA MAIOR CANAL 1,5 - 02 B1| 37020 | TRILHO E SUPERIOR PLASTICO 1900 | 01
204037/715 | 204037/740 | 0845 X 432 X 12 - PORTA MENOR CANAL 1,5 - 04 C1]| 46004 | TRILHO SOBREPOR ALUMINIO INF 01
320931/114 320931/112 0350 X 095 X 12 - LATERAL GAVETA - 08 46106 | ESPELHO 810x515 02
214133/203 | 214133/201 | 0700 X 400 X 12 - LATERAL INTERNA MENOR - 01 46002 | FITA DUPLA FACE 16
204039/715 | 204039/740 | 0845 X 530 X 12 - PORTA MAIOR CANAL 1,5 - 02 D1| 32048 | PARAFUSO 3.0 X 30 CH 16
- — Fone:(43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
0 A MONTAGEM DAS GAVETAS Dimensées Fone:( Assisténcia Técnica) 0800 707 2455
ﬂ do produto Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2
. CEP: 86703-290 Arapongas - Parana

% Parafuso Largu['a. 1924 mm E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br

A=) 3,0x30 é‘ltufra-d_§1 go rgn; www.aramoveis.com.br

Cantoneira rofundidade: 535 mm ASPECTO FINAL

Metal CORES

cOD. DESCRIGAO
740 - TxDakota/TxEssenze |
715 - TxEssenze/TxRavello

de Metal (X)

1° - Fixar as pegas 320931 na pega 204124, usando
cavilhas(R) com cola(S), e Cantoneira gaveta(O)
junto com parafuso 3,5x12(D).

2° - Fixar a peca 204125 nas pegas 320931 usando
parafuso 3,0x30(D1).

3° - Fixar a peca 406003 nas pegas 320931 e
204124, fixar com 04 pregos 08x08(B) na peca
204125.

4° - Fixar as corredicas metalicas(X) nas pecas
320931, usando 03 parafuso 3,5x12(D).
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ATENGAO:
1° - E aconselhavel Forrar o chdo para montagem.

2° - E aconselhavel montar o produto deitado onde a frente do mesmo fique para baixo.
3° - Montar todas as partes conforme o esquema de montagem.

) 17 Parte - SEGUIR OS PASSOS CONFORME ABAIXO

1 - Fixar peca 414836 nas pegas 204031, 204032 usando parafuso
5,0x60(E) junto com porca cilindrica (L).

2 - Fixar peca 204121 nas pecgas 204031, 204032 usando cavilha
(R) e parafuso 4,0x45(C) junto com porca cilindrica (L).

3 - Fixar as sapatas (V) junto com prego 8x8 (B) nas pegas 204031

e 204032.
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) 32 Parte - SEGUIR OS PASSOS CONFORME ABAIXO

1 - Fixar peca 204038 na peca 214128 usando cavilha(R) e
parafuso 4,0x45(C).
2 - Fixar peca 214128 nas pecas 214130, 204127, 204121 usando
cavilha(R) e parafuso 4,0x45(C) junto com porca cilindrica (L).
3 - Fixar pega 214133 na pega 214129 usando cavilha(R) e
dispositivo trapezio(N) junto com parafuso 3,5x25(F).
4 - Fixar peca 214132 na peca 214133, usando cavilha(R) e
parafuso 4,0x45(C).
5 - Fixar pega 204023 nas pegas 204038, 204121 usando
cavilha(R) e parafuso 4,0x45(C) junto com porca cilindrica (L).
6 - Fixar peca 204123 nas pegas 204031, 204032, 214129,
214132, 214128, 204023 usando cavilha(R) e parafuso 4,0x45(C)
junto com porca cilindrica(L).
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) 2° Parte - SEGUIR OS PASSOS CONFORME ABAIXO

1 - Fixar peca 214129 nas pegas 204031, 204032 usando parafuso 4,0x40(A)
e na pega 204121 usando cavilha(R) e parafuso 4,0x45(C).

2 - Fixar pecas 214131 na pega 204121 usando cavilha(R) e parafuso
4,0x45(C) junto com porca cilindrica (L).

3 - Fixar pega 20412727 na pega 214129 usando cavilha(R) e dispositivo
trapézio(N) junto com parafuso 3,5x25(F) e na pega 214131, usando
cavilha(R) e parafuso 4,0x45(C) junto com porca cilindrica (L).

4 - Fixar as pecgas 204126 na peca 204127 usando cavilha(R) e parafuso
4,0x45(C) junto com porca cilindrica (L).

5 - Fixar pega 204130 nas pegas 204126 usando cavilha(R) e parafuso
4,0x45(C) junto com porca cilindrica(L) e na pega 214129 usando cavilha(R) €|
dispositivo trapézio(N) junto com parafuso 3,5x25(F) .
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_J) 42 Parte - SEGUIR OS PASSOS CONFORME ABAIXO

ixar as corredigas de metal(X) nas pecas 204123, 214133,
04127, 204121, usando parafuso 3,5x12(D). FIG 01
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o

1 - Colocar o roupeiro no esquadro e fixar os fundos
204001, 204002 usando pregos 8x8 (B) colocar o

perfil entre os fundos conforme ilustragéo.

Colocando o perfil H
entre os fundos

52 Parte - FIXANDO OS FUNDOS TRASEIROS
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62 Parte - FIXANDO OS TRILHOS E MONTAGEM DAS PORTAS

204023

J

1 - Fixar o trilho E superior pvc (B1) com os
parafusos 4,0x12 flagelado (J) na peca
204023.

2 - Fixar o trilho sobrepor aluminio (C1) com
os parafusos 35x12(D) na peca 214129.
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Fixar o suporte obilongo (M
usando parafuso 3,5x12 (D)
nas pegas 204123, 214130,
214133, 204127, 204121.
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) 7% Parte - MONTAGEM DAS PORTAS
A COR DAS PORTAS PODERA SER MONTADA

CONFORME DESEJO DO CLIENTE, AS PECAS 204037

E 204039 TEM COR DIFERENTE CADA LADO.

Aspecto Final

AV Flageado (J).

204039

204039

204037

1 - Encaixar pega 204037(A) na pega 204035(A),
parafusar de tras para frente usando parafuso 4,0x12

2 - Encaixar pega 204036(A) na pega 204037(A).
3 - Encaixar peca 204039(A) na peca 204036(A) e
204035(A) parafusar de tras para frente usando
parafuso 4,0x12 Flageado (J).
4 - Encaixar pega 204036(B) na peca 204039(A).
5 - Encaixar pega 204039(B) na peca 204036(B) e
204035(A) parafusar de tras para frente usando
parafuso 4,0x12 Flageado (J).
6 - Encaixar peca 204036(C) na pega 204039(B).
7 - Encaixar pega 204037(B) na peca 204036(C) e
204035(A) parafusar de tras para frente usando
parafuso 4,0x12 Flageado (J).
8 - Encaixar peca 204035(B) nas pecas 204037(A),
204039(A), 204039(B), 204037(B), parafusar de tras
para frente usando parafuso 4,0x12 Flageado (J).

9 - Quando montadas as portas encaixar as mesmas
Y nos trilhos do guarda roupa
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82 Parte - FIXANDO O KIT RODIZIO JM NAS PORTAS

204037

Passo 1° ALINHAR O T o
SUin LI A1 Passo 2
—~—— 7| NAPORTA
SUPERIOR
'y A
204037
Al Al
B8 Bio)d]

A

Fixar as roldanas nas pecas 204037, usando dois

parafusos. A fixacao desses parafusos deve estar no centro das
furagdes.

N&o fazer o aperto final dos parafusos, para regulagem posterior.

com dois parafusos

*—[Ear'guias dentro do trilho de PVC,

Encaixar primeiramente as roldanas
no trilho sobrepor(C1) . Caso necessario ni-
» vele as roldanas. Apés nivelar a porta trave

Visao lateral

A

il
i

) 92 Parte - FIXANDO VISTA SUPERIOR (204122)

1 - Fixar a vista superior (204122), com cantoneira de metal (O) junto com parafuso 3,5x12(D).

CANTONEIRA DE METAL(O)

USAR NO RODATETO (204122)

O

o

<) 10?2 Parte - FIXANDO ESPELHOS

Fixar o espelho na porta direita ou esquerda
com fita dupla face.
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